
DN 300

PŮDORYS

2x HLADKÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA DN100 mm:

(ČERPADLA + MaR) DO OVLÁDACÍHO PILÍŘE

PROSTUP STĚNOU JÍMKY MECHANICKY TĚSNĚN,

ZHLAVÍ KABELÁŽE V CHRÁNIČCE TĚSNIT PROTI PRONIKÁNÍ

VLHKOSTI DO ROZVADĚČE

POTRUBÍ ZAVZDUŠNĚNÍ ČERPACÍ JÍMKY PVC DN 150

PROSTUP DO JÍMKY TĚSNĚN SEGMENTOVÝM

PRYŽOVÝM ŘETĚZCEM SE SVORNÍKY

OPLACHOVATELNÁ PODESTA VČETNĚ

ZÁBRADLÍ , NOSNÁ KONSTRUKCE Z NEREZ

PROFILŮ KOTVENA DO STĚN JÍMKY

NEREZOVÝMI ZÁVITOVÝMI TYČEMI NA

CHEMICKOU KOTVU, KOMPOZITNÍ ROŠT;

DÍLENSKÝ VÝROBEK
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ŘEZ A-A´

VÝSUVNÉ NEZEROVÉ MADLO - 2 ks;

DÍLENSKÝ VÝROBEK

NEREZOVÝ ŽEBŘÍK (1.4301) PRO SESTUP

NA ÚROVĚŇ OBSLUŽNÉ PODESTY

(TRUBKOVÝ SVAŘENEC);

DÍLENSKÝ VÝROBEK

TECHNOLOGIE SAMOČISTÍCÍHO DNA např. SELF CLEAN;

PŮDORYSNÉ UMÍSTĚNÍ, POKLOPY A ROZMĚRY NUTNO

PŘIZPŮSOBIT DODÁVCE ČERPADLA!

DN 300

OPLACHOVATELNÁ PODESTA VČETNĚ ZÁBRADLÍ , NOSNÁ KONSTRUKCE

Z NEREZ PROFILŮ (1.4301) KOTVENA DO STĚN JÍMKY NEREZOVÝMI

ZÁVITOVÝMI TYČEMI NA CHEMICKOU KOTVU, KOMPOZITNÍ ROŠT;

DÍLENSKÝ VÝROBEK
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PŘÍTOK ODPADNÍCH VOD DO ČSOV,

PVC DN 300

"V2"

TECHNOLOGIE SAMOČISTÍCÍHO DNA např. SELF CLEAN;

PŮDORYSNÉ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY NUTNO

PŘIZPŮSOBIT DODÁVCE ČERPADLA!
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PŮDORYS
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HNANÉ PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY S

ROZPĚRNÝM RÁMEM

STAVEBNÍ ŽEBŘÍK PRO SESTUP NA DNO

STAVEBNÍ JÁMY

ČERPACÍ JÍMKA - ČERPÁNÍ PO

DOBU VÝSTAVBY

ŘEZ A-A´

ÚPRAVA A PONECHÁNÍ VYBRANÝCH

ŠTĚTOVNIC PO DOKONČENÍ VÝSTAVBY

JÍMKY ZAŘÍZNUTÍM - ZÁKLAD POD

OVLÁDACÍ PILÍŘ

Investor:

NAPOJENÍ NA VODOVOD, KANALIZACE, ČOV

Obec Bušovice, Bušovice 7, 338 24 Břasy

Obec Smědčice, Smedčice 32, 338 24 Břasy
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