| STAVEBNI ZEBRIK PRO SESTUP NA DNO

AV 4
N\ o . e 4 STAVEBNI JAMY
OTOGNY PRENOSNY Fezn RUGNI VRATEK
[ |
VLOZENY KOMPOZITOVY POKLOP m —

W 4 74
. y 4 E AN |
ROSTEM Js 650x650 mm PRO S PATKA VRATKU [ | [ | LEGENDA:
SESTUP Z PODESTY NA DNO JIMKY - NEREZOVY ZEBRIK (1.4301) PRO SESTUP s —— g — —
. . v . PET v jE | U_ L1/ ] ] ] L]
NA UROVEN OBSLUZNE PODESTY ODVETRANI JIMKY PRES ' 620 . ) . ‘ 1 \J
o (TRUBKOVY SVARENEC); , TECHNOLOGICKY PILIR, ‘ "/ PROSTY BETON PUDORYS ——
NEREZOVY ZEBRIK (1.4301) . DILENSKY VYROBEK ZHLAVI KRYTO NEREZOVOU MRIZKOU : V/A SELEZOBETON ﬂ: i E
NA DNO H Aviiﬁr\ii?l\;is VYSUVNE NEZEROVE MADLO - 2 ks; N | \ =+ OTOCENY PRENOSNY FezZn RUCNI VRATEK ] g \j
/ v ) . ) DILENSKY VYROBEK \ MONTAZNI UZAMYKATELNY LITINOVY G v S ﬂ:
(TRUBKOVY SVARENEC); 1 SPADOVANE DNO K VYTOKU | [ 1] | POKLOP D400, Js 1060x700 mm S G KOMPOZITOVY ROST E
DILENSKY VYROBEK T S PANTEM A ARETACI, VICEDILNY [ . ] STERKOVY PODSYP \j \j
) . o . . | S (VYVYSEN NAD TEREN) NEREZOVY ZEBRIK (1.4301) PRO SESTUP E
’ ’ R fm - - . VSTUPNI U'ZAMYKATELNY MONTAZNI| UZAMYKATELNY LITINOVY jt [ NA UROVEN OBSLUZNE PODESTY (TRUBKOVY SVARENEC); H:}
VSTUPNI{ UZAMYKATELNY | — . ’ p ’ LITINOVY POKLOP D400 POKLOP D400, Js 1060x700 mm S PANTEM ! DILENSKY VYROBEK j ‘j
. , N i i, i v > . v iy |
LITINOVY POKLOP D400 Js 600x800 —~ ‘ . JIMKA USAZOVANI/ s 6001800 mm s PANTEM A A ARETACI, VICEDILNY , SDRUZENY ZDENY PILIR: 11, BETONOVA DL. ﬂ: E
mm S PANTEM, ARETACI | — N ARETACI (VYVYSEN NAD TEREN) BETONOVA DL. -TECHNOLOGICKY ROZVADEC Tl ) ) i ‘
g ‘ \ X, 7 NA PODKLADNI e 1 [ 1 ZAKRYTOVA DESKA @ 2,8 NA PODKLADNI
) — / ‘ " ‘ \ STE RKOP'SKU -ZAVZDUSNENI JIMKY I YT 8 m, VRSTVY \j \j
OPLACHOVATELNA PODESTA VCETNE 7 <‘7L M N VRSTVY T TLOUSTKA 200 mm, D400
A i A Nk ‘ 7 g \ el ) o ]
ZABRADLI , NOSNA KONSTRUKCE Z NEREZ L N\ ,:L Y RN HAVARIING JIMKA VNEJST & 2.8 m ' ' u 11 ZB C40/50 XA2 XF4 g e e e e e e e e I ;ﬂ
PROFILU KOTVENA DO STEN JIMKY / { @i BN [ Y I ) D \ } =T OCELOLITINOVY VSTUPNI [ 1 361,20 BEe: B
NEREZOVYMI ZAVITOVYMI TYGEMI NA / 4 << €L L L \ ZB C40/50 XA2 XF4 POKLOP @ 800 mm D400 I ? 0,00 ﬂ:\ i
i &T- / Yl \ || ™
CHEMICKOU KOTVU, P'(OMPO;ITI\III ROST; , << ‘ \' Ll @3& IR . — 361.20 N : ’ % A — — s VDD Z ; 7 / S ' ' ‘ h‘}J
DILENSKY VYROBEK — £ By i b L L . ﬂ 0,00 N S e R AR yz /e oo LR v /=T ZAKRYTOVA DESKA @2,8m, g /|
) =S5 A= S Y - T 14 » i 1% AP N\ S L T ‘ B s I SO TLOUSTKA 200 mm, D400 i J
/ | { X r@ : s> \ : o= s e S 1NN S 4 A A S A e \ \ N L 1100 L - T 2B.Ca0150 XA2 XF4 (] 1
/ <<<< << < <L ) \ ANy I e e S R fﬁ o / N a e S e e AN 7 7 / H 1
{ S L &{30/§ <‘/4 << 1 y VYROVNAVACI PRSTENEC —— ] ZAKRYTOVA DESKA @ 2,8 m, — / 830 L L 630 L (. pE— N | _/1— NEREZOVY ZEBRIK (1.4301) PRO SESTUP ﬂ: L
\ L { { { ( < 4 / TLOUSTKA 200 mm. D400 j] ‘ﬂf 7 7 7 OO0 N\ / NA UROVEN OBSLUZNE PODESTY (TRUBKOVY SVARENEC); 1] ‘j
AN P . . x ’ 7 v v, 1 i v v 1
S R | (54 < <) ¢ : MONTAZNI UZAMYKATELNY LITINOVY POKLOP D400 7B C40/50 XA2 XF4 VLOZENY KOMPOZITOVY POKLOP N\ \Kg - | DILENSKY VYROBEK ﬂ: |
\ \ — g* DL KA — / Js 1060x700 mm S PANTEM A ARETACI, VICEDILNY / ROSTEM Js 650x650 mm PRO N I | !
\ = Q£<7 A *<<< / VTLAGNE POTRUBI . o — SESTUP Z PODESTY NA DNO JIMKY Y N s -
2000 S S 4 L 13 << { { << y PE 110 ZE SMEDCIC 2 P 1250 ﬂv NASTAVBOVY PRSTENEC @ 2,8 m, VYK 5RKki AD - VETKNUT y i
\ < << << 4 << £ l ] / | T— . i . s B CA0/50 XA2 XF4 DNECHANE UPRAVENE PAZNICE ;AZS;'AV?/?\&:??TENEC e e e o |
v : - ) g ! 2 DO ZAKLADU PILIRE . e \ om, Lm / 5000 §
VYSUVN;?SI_ZSI_?S\(E L { { << { 4 L % / o / ) 2 S e POTRUBI ZAVZDUSNENI n/x" 7B C40/50 XA2 XF4 I AL
DILENSKY VYROBEK N Q L C << { LN L2 S - CERPACI JIMKY PVC DN 150, = / o o / CERPACH JIMKA - SERPANI PO
BETONOVA PLOCHA POD AN { L << 4 L7 = PROSTUP JADROVYM VRTEM — /"] VLOZENY KOMPOZITOVY POKLOP VLOZENY KOMPOZITOVY POKLOP HNANE PAZEF’{“(';’;/E\F:E?:/: EjeAA':\AAE r\j DOBU VYSTAVBY
DEROVANYM KONTEJNEREM AR L L % 4 - 7 ka . o 0 vytiak ROSTEM Js 650x650 mm PRO ROSTEM Js 650x650 mm PRO
. ¢ - , < w = 1T vy | — SESTUP Z PODESTY NA DNO JIMKY SESTUP Z PODESTY NA DNO JIMKY
AN - ’ o ODVODNENI DESKY < o - ABRADL]
S . ! " , K POD KONTEJNEREM ° / N / - A i »
« z VLOZENY KOMPOZITOVY POKLOP I~ T & 0 — N ) . " PROSTUP PRO VYTLAK | - - o - - / REZ A-A’ ZABRADLI REZ B-B’
% ROSTEM Js 650x650 mm PRO | L ’(ND _ _ ©1500 i NASTAVBOVY PRSTENEC @ 2,8 m, VYSKA 2,2 m JADROVYM VRTEM : ‘ ‘
. 7 [
—~19=Z SESTUP Z PODESTY NA DNO JIMKY = =} — \ i ZB C40/50 XA2 XF4 ' '
N ol > | e DN 300 | NASTAVBOVY PRSTENEC ~ \\ //
| NEREZOVY ZEBRIK (1.4301 Rz I Sp— ‘ 228m, VYSKA22m I ° 4 i ZEBRI \\
i PRO S(ESTUFZ Siig TECHNOLOGIE SAMOCISTICIHO DNA napf. SELF CLEAN = T 358,84 = 7B C40/50 XA2 XF4 — | — STAVESE‘;E?SK Sﬁg \ //
o - ,, Z |3 u o= SAVOS napr. S ’ SR N J2e e ‘ SACHTOVA / | T OPLACHOVATELNA PODESTA VGETNE ZABRADLI , NOSNA i
o) NA DNO CERPACI JIMKY Qo PUDORYSNE UMISTENI, POKLOPY A ROZMERY NUTNO = S - f> fffff H- 358,67 . o ; e STAVEBNI JAMY - L
| |& S /AR \ - . B = AN e o : VLOZKA o KONSTRUKCE Z NEREZ PROFILU (1.4301) KOTVENA DO STEN JIMKY o : I = STAVEBNI| ZEBRIK PRO
> (TRUBKOVY SVARENEC); o PRIZPUSOBIT DODAVCE GERPADLA! 5 \ -2,53 St ’ < == : f , - i : : : - -
< DILENSKY VYROBEK ©) Z N NEREZOVYMI ZAVITOVYMI TYCEMI NA CHEMICKOU KOTVU, ~ | - i = = SESTUP NA DNO
0 KRAMLOVA P . e ) . o 0 / o KOMPOZITNi ROST; oy =m—11+— STAVEBNI JAMY
a \ POPLASTOVANA S y % OPLACHOVATELNA PODESTA VCETNE ZABRADLI , NOSNA S . DILENSKY VYROBEK L
|2 VSTUPNI UZAMYKATELNY  ~ L N STUPADLA D ~ KONSTRUKCE Z NEREZ PROFILU (1.4301) KOTVENA DO STEN JIMKY N % 3 N 7,0/ 3 M IHE L
o| | . / N B i i > S NEREZOVYMI ZAVITOVYMI TYCEMI NA CHEMICKOU KOTV e 0 o ~ i [ —]
8l |3 LITINGVY POKLOP D400 Js 600x800 - . PRITOK ODPADNICH VOD DO JIMKY, = o / g © © e o o NEREZOVY ZEBRIK (1.4301) PRO SESTUP 8 < o e j ]
~— Z| = mm S PANTEM, ARETACI —~ : — N 8 o DILENSKY VYROBEK NA DNO CERPACI JIMKY (TRUBKOVY / TESNENI PRSTENCU JIMKY PRYZOVYM (PU) TESNENIM S UPRAVA A PONECHAN VYBRANYCH [
VSTUPNI POKLOP @ 800 mm BEZ |G ) . - ‘ 1 R o 5 T 4 4 __ SVARENEC), ° o / ODOLNOSTIPROTI ODPADNIVODE STETOVNIC PO DOKONCENI VYSTAVBY u
ODVETRANI, D400 A+ \S',ﬁg;l:gVA ’ = L ) DILENSKY VYROBEK — JIMKY ZARIZNUTIM - ZAKLAD POD Ol
KRAMLOVA POPLASTOVANA STUPADLA 2 L / 5 TESNENI PRSTENCU JIMKY PRYZOVYM (PU) TESNENIM S \‘b o~ 150 1 : - 1 OVLADACI PILIR -
- < H= 2 ODOLNOSTi PROTI ODPADN| VODE L o . o — ’ T — : ] HNANE PAZENI
/ —\— o l\ K . 150 © TESNENI PRSTENCU JIMKY PRYZQVYM (PU) TESN'ENlM ? / / NEREZOVY ZEBRIK (1.4301) PRO SESTUP — STAVEBNI JAMY S
N T ¢ Y g X 0| P . v z x P ¢ .z —
JIMKA USAZOVANI STERKOPISKU v N > y / T+ ODOLNOSTI PROTI ODPADNI VODE @ 2500 o NA DNO HAVARIINI JIMKY (TRUBKOVY SVARENEC); y HNANE PAZENI STAVEBNI JAMY S | ROZPERNYM RAMEM
/ v — N L DILENSKY VYROBEK ROZPERNYM RAMEM |
VYTLACNE POTRUBI PE 110 ZE SMEDCIC ' 3 N = / —
q ! /\ /] SACHTA ODTOKU , d \ d d : d - ° S o GERPACI STANICE VNEJSI @ 2,8 m : //// H
- » o < ' VYCICTENE VODY $4 o\ \ / s - > =% /Ié . Lo ~— 2 M, HNANE PAZENI N — -
N _ , , \ . N ) I 2 S — CERPACI STANICE VNEJSI @ 2,8 m, S/ ] ZB C40/50 XA2 XF4 STAVEBNI JAMY S —
- Do </ f DN 300 = ‘ = = — / 7B C40/50 XA2 XF4 — | o s ROZPERNYM RAMEM |
) ) e i {3 - T -y T ) T ) J i HNANE PAZENI ] B
T o Y K o ) i N ~— ZELEZOBETONOVE DNO @ 2,8 m, VYSKA 2,0 m STAVEBNIJAMY S —r § 1 — —— 5,30
/ , A PREFABRIKOVANE 7B DNO C40/50 XA2 XF4 — ES(T):S;FN’;”PJ\L'\C"ED'L\;?NE 4,80 o 7B C40/50 XA2 XF4 ROZPERNYM RAMEM — JAMA
// \ o PROSTY PODKLADOVY BETON C12/15 —| . — -
, S y STERKOVY HUTNENY PODSYP fr. 4-32 mm —| = 0 e / / %/ — T
| / \\% ROSTLY TEREN — C 150 7 2500 > P > ’ [ B :
Yoo . v . . . O v o 150 / i
OPEVNENI NARAZOVE STENY VYSUVNE NEZEROVE 41 i %
GEDICEM VE VYROVNIM ZAVODE MADLO - 2 ks; \ / 3 v i 7 b7 A TN T
i o ) - ) . / A o > I JAMA
‘ ) DILENSKY VYROBEK MONTAZNI UZAMYKATELNY LITINOVY POKLOP D400 o " % L] L] ] il
SACHTOVA S| 9% Js 1060x700 mm S PANTEM A ARETACI, VICEDILNY S /]
VLOZKA ™ = \ \ \ g ) o .
= 150 150 o SPADOVANI DNA K VYTOKU
a A % \. NEREZOVY ZEBRK (1.4301) PRO SESTUP @ 2500 § / -}~ —— PREFABRIKOVANA ZB JIMKA S OCHRANNYM NATEREM
GERPACI STANICE VNEJSI @ 2,8 m, \ VY -4301) PRO € / N - . . = A T \ PEE» FTEREERTNY s _ 10
‘ c|7) JB C40/50 XA2 XF4 NA DNO CERPACI JIMKY (TRUBKOVY SVARENEC); o / [ STERKOVY HUTNENY PODSYP fr. 4-32 mm E'ITALA B _.R_.Q‘)JLJ ERKTY s.r 2D,
' DILENSKY VYROBEK -— D— . . . v “— ROSTLY TEREN 3 = 3 == v = o= 7
, Cob _ ' | T ZELEZOBETONOVEDNOG28m VYSKA 2,9 m JELEZOBETONOVE DNO @ 2.8 m, VYSKA 2.9 m / ya oS FProjektova a in=Zenyrska ccimnmnost
2x HVLADKA KABELOVA CHRANI'CKA I?N100 rT\vm. / / \ OPLACHOVATELNA PODESTA VGETNE y ) . 7B C40/50 XA2 XF4 2B C40/50 XA2 XF4 \,} / Leckova 1521; 149 00 Praha 4; tel: 272 919 539; fmob: 607 88 77 18, 602 580 713; http://www.projekty-ing-fiala.cz; e-mail:projekty@fialaprojekty.cz
(CERPADLA + MaR) DO OVLADACIHO PILIRE : \ ‘ ’ ; GERPACI STANICE VNEJSI @ 2,8 m, o S
. ' PILT 1]/ ZABRADLI , NOSNA KONSTRUKCE Z NERE ’ L % S O hoe BuSovios Bitovoa 7 3360487 .
PROSTUP STENOU JIMKY MECHANICKY TESNEN, Ny ‘ . ol i 7B C40/50 XA2 XF4 / p Investor: ec busovice, Busovice 7, rasy Kontakt investora:
. . L . P 1 . « oo
ZHLAVI KABELAZE V CHRANICCE TESNIT PROTI PRONIKANI M | PROFILU KOTVENA DO STEN JMKY i AN - oy / / Obec Smédcice, Smedcice 32, 338 24 Bfasy Busovice: Starosta Lubo$ Ptak - 724 180 795
= X / | NEREZOVYMI ZAVITOVYMI TYCEMI NA U U SPADOVANI DNA K CERPADLUM / OU/MU: BuSovice/Smedcice | Okres: Rokycany | Kraj: Pizefisky | Smédgice: Starostka Jana Srédlova - 724 181 354
| VLHKOSTI DO ROZVADEGE ‘ | CHEMICKOU KOTVU, KOMPOZITNI ROST; % — » y /
i 7\ N/ . L . . Vypracoval:  Ing.Karel Kriiansky | Projektant: Ing.Karel Kriignsky | Hl.projektant: Ing.Ivan Fiala | Stupei: UR+SP
‘ \ ! DI ENSKY VVROREK . SPADOVANI DNA K CERPADLUM — | / “ / » o i Y Chialb P
i i POTRUBI ZAVZDUSNENI CERPACI JIMKY PVC DN / / / e e ,Z;,\ Kontroloval: Ing.lvan Fiala | Datum: 03/2021
\ ]! | 150 , o ' / Y / s / L v v Vv Format: 16 Ad
| ]! RM | PROSTUP DO JIMKY TESNEN SEGMENTOVYM y . y -6,70 s 7/ y /] B U S OVI C E A S E D C I C E T e
| _ v €§ _ PRYZOVYM RETEZCEM SE SVORNIKY / / 74 iPDNO NI / 1510 zakazky: -
™ 87 v 1 A T .
L S v P Pz / Py Yz s N . b 5 v N NAPOJENI NA VODOVOD, KANALIZACE, COV Méfitko: 1:25
77777777777777777 H / / v IN Y 3 . X 3 3 C|'5|O A o Fil
- " paré Cislo pfilohy
C T R i 050071 CERPAGI STANIGE G8OV1-8ov o
— v - -
> > v v . D3 2 6
ZDENY PILIR RM + VZT j TECHNOLOGIE SAMOCISTICIHO DNA napf. SELF CLEAN; — PREFABRIKOVANA ZB JIMKA S OCHRANNYM NATEREM — PREFABRIKOVANA ZB JIMKA § OCHRANNYM NATEREM TECHNOLOGIE SAMOGISTICIHO DNA napF. SELF GLEAN: CERPACI STANICE ODPADNICH VOD - CSOV 1 )
PUDORYSNE UMISTENI, POKLOPY A ROZMERY NUTNO —— STERKOVY HUTNENY PODSYP fr. 4-32 mm — STERKOVY HUTNENY PODSYP fr. 4-32 mm PUDORYSNE UMISTENI A ROZMERY NUTNO
PRIZPUSOBIT DODAVCE CERPADLA! L ROSTLY TEREN L ROSTLY TEREN PRIZPUSOBIT DODAVCE CERPADLA!




